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1. [bookmark: _Toc9836]综述
2025年，大亚湾核电运营管理有限责任公司（DNMC）负责运营的大亚湾核电基地6台机组（大亚湾核电厂1、2号机，岭澳核电厂1、2号机，岭澳核电厂3、4号机）的安全、质量状态总体正常。
2025年，大亚湾核电基地6台机组，无重大设备损坏事件，全年未发生非计划停堆事件，界定执照运行事件1起。与2024年WANO PWR 12项业绩指标一年值标杆比较，大亚湾核电基地6台机组达到先进水平（前1/4）的比例81.9%。
2025年，大亚湾核电基地环境监测结果正常,相关指标满足管控要求；三废管理控制情况良好,各项排放指标均低于国家核安全局批准的年排放限值；辐射安全与防护状态良好，未发生放射性物质非计划或超标排放事件；应急管理和实体保卫体系运作有效。
2. [bookmark: _Toc15539][bookmark: _Toc31758]核安全总体情况
[bookmark: _Toc8657][bookmark: _Toc31415]2.1 核电机组安全性能
2025年，大亚湾核电基地6台机组的三道屏障（燃料元件包壳、一回路压力边界、安全壳）完整性良好，核安全相关系统及设备运行情况正常，全年4个季度NNSA核安全性能指标全部为绿色。
[bookmark: _Toc13052][bookmark: _Toc29603]2.2 核电机组运行情况
2025年，大亚湾核电基地6台机组全年实现上网电量478.82亿千瓦时，6台机组平均能力因子为94.3%。各个机组的运行情况如下：
1) 大亚湾核电厂1号机
大亚湾核电厂1号机年度发电量83.73亿千瓦时，年度上网电量80.22亿千瓦时，机组能力因子为93.91%，负荷因子为96.36%，非计划能力损失因子为0.00%。
2) 大亚湾核电厂2号机
大亚湾核电厂2号机年度发电量81.71亿千瓦时，年度上网电量78.29亿千瓦时，机组能力因子为91.48%，负荷因子为90.91%，非计划能力损失因子为0.65%。
3) 岭澳核电厂1号机
岭澳核电厂1号机年度发电量79.37亿千瓦时，年度上网电量76.07亿千瓦时，机组能力因子为94.07%，负荷因子为91.52%，非计划能力损失因子为0.00%。
4) 岭澳核电厂2号机
岭澳核电厂2号机年度发电量85.92亿千瓦时，年度上网电量82.33亿千瓦时，机组能力因子为99.99%，负荷因子为99.08%，非计划能力损失因子为0.00%。
5) 岭澳核电厂3号机
岭澳核电厂3号机年度发电量86.67亿千瓦时，年度上网电量81.67亿千瓦时，机组能力因子为92.99%，负荷因子为91.11%，非计划能力损失因子为0.51%。
6) 岭澳核电厂4号机
岭澳核电厂4号机年度发电量85.22亿千瓦时，年度上网电量80.24亿千瓦时，机组能力因子为93.38%，负荷因子为89.57 %，非计划能力损失因子为0.00%。
3. [bookmark: _Toc5278][bookmark: _Toc7645][bookmark: _Toc7577]核安全管理
[bookmark: _Toc6307][bookmark: _Toc6873]3.1 电厂监督、经验反馈及定期试验管理
2025年，大亚湾核电厂持续落实“事前、事中、事后”三级监督机制，强化外部事件热反馈及现场监督检查，开展了“核安全相关改造专项检查”、“恶劣天气防护专项检查”、“热阱性能专项检查”、“应急管理专项检查”等检查工作，主动扩展安全监督检查范围，前端探测安全偏差隐患，助力电厂安全提升。电厂持续提升对核安全TOP10问题的管控质量与效率，确保核安全相关事项得到及时妥善处理，从而有效控制核安全风险。
电厂持续完善技术规格书及配套文件体系，针对机组应用中的疑难问题及时开展调研、讨论完善并澄清。解决了诸如“PIV阀门泄漏率异常评估”等问题。结合外部应用实践，统一行政管理的做法并编制文件进行标准化管理；针对机组随机事件后配置风险计算不及时的问题，开发视觉及语音提醒功能助力主控人员执行。
电厂核安全委员会（PNSC）作为电厂核安全事项的最高审查决策机构，2025年召开了10次会议，共讨论32个议题，另外，2025年发起了20次PNSC函审。
电厂纠正行动评审委员会、电厂纠正行动协调小组，负责电厂经验反馈体系的运作管理以及电厂事件报告的审查。2025年，CARB召开6次会议、审查议题19项；CACG召开21次会议、审查议题125项。
2025年，大亚湾核电基地6台机组共执行核安全相关定期试验22986次，一次成功22944次，6台机组的核安全相关定期试验一次成功率分别为99.69%、99.91%、99.57%、99.88%、99.91%和99.93%，均大于目标值（≥99%）。
[bookmark: _Toc30515][bookmark: _Toc26485]3.2 执照文件管理
[bookmark: _Toc32044][bookmark: _Toc422]2025年，大亚湾核电基地三电厂共获国家核安全局批准的安全重要申请项目有4项。其中大亚湾核电厂和岭澳核电厂综合项目2项；单电厂项目，大亚湾核电厂2项，岭澳核电厂1、2号机组0项，岭澳核电厂3、4号机组0项。
3.3 核安全重要改造
2025年DNMC提交了核安全重要修改申请2项。截至2025年12月31日，2项申请正在审评。
2025年，针对大亚湾核电基地6台核电机组核安全相关的工程改进和替代项目工作，电厂结合电厂改进项目实施计划，均按照相应法规和监管要求，完成向国家核安全局的许可申请。依据国家核安全局已批准的许可和计划要求，推动所涉及工程改进和替代项目的现场实施工作，并向国家核安全局及时通告了相关实施进展情况和实施效果。
2025年已开展现场实施核安全相关的工程改进项目，实施结果总体满意，未发生改进或替代项目实施不成功的情况。
4. [bookmark: _Toc14480][bookmark: _Toc6456][bookmark: _Toc5169]应急、辐射防护、实体保卫、工业安全、消防、流出物和放废管理
[bookmark: _Toc11651][bookmark: _Toc27267]4.1 应急管理
2025年，大亚湾核电基地应急管理体系运作正常。
应急值班人员值班在岗情况良好，应急组织的值班在岗率指数持续维持在高水平。应急待命值班人员ON-CALL会点名到会率为100%，值班抽查在岗率为100%，应急培训计划完成率100%。公司按照应急设施设备管理制度对应急设备开展定期检查、试验和维护，年度应急设施设备整体可用率为99.87%，持续保持高可用率运行状态。
全年开展各类演习演练67次，其中场内综合应急演习1次、紧急启动演习2次、其它核应急单项演习44次、常规应急专项演习20次，全面检验和提升了应急响应能力。
此外，根据《压水堆核动力厂应急行动水平制定要求》（HAD002/08-2022），开展新版应急行动水平研究开发工作，同时按照《核动力厂营运单位的应急准备和应急响应》（HAD002/01）要求对场内核事故应急预案进行例行升版，形成《大亚湾核电场内核事故应急预案》（第2版-2025），并已获国家核安全局批准。
[bookmark: _Toc4827][bookmark: _Toc30541]4.2 辐射防护
2025年，大亚湾核电基地6台机组辐射防护业绩良好。全年集体剂量总计为2147.039man.mSv，个人剂量、年集体剂量均低于核电厂年度目标值，远低于国家限值。人员体表污染数量持续保持低位。
[bookmark: _Toc24474][bookmark: _Toc32481]4.3 实体保卫
2025年，大亚湾核电基地保卫安全状态良好，全年未发生较大影响的保卫安全事件及负面新闻，圆满完成全国“两会”、特殊敏感期等重大活动期间的安保任务。年度核安保工作成效显著，先后荣获国防科工局授予的“2025年全国核材料管制与核安保先进单位”及深圳市“2025年年度反恐怖工作表现突出集体”称号。
[bookmark: _Toc12828][bookmark: _Toc3708]4.4 工业安全
2025年度工业安全风险总体情况可控，其中日常指标事件10起（急救箱处置事件2起、医学处置事件7起、重大未遂事件1起）。
[bookmark: _Toc11547][bookmark: _Toc7038]4.5 消防安全
2025年，大亚湾核电基地消防安全形势持续稳定。全年基地内未发生火灾事故，厂区内未发生一级火险事件，仅发生1起零级火险事件。全年六轮大修消防工作均按既定目标顺利完成，消防安全状态总体稳中向好。
[bookmark: _Toc26525][bookmark: _Toc4347]4.6 流出物和放射性废物管理
2025年大亚湾核电基地各电厂三废系统运行正常，液态、气态流出物的排放控制正常，各项排放指标均低于国家核安全局批准的年排放限值，满足《核动力厂环境辐射防护规定》（GB 6249-2025）的相关要求。
5. [bookmark: _Toc14565]质量保证
2025年公司主要通过各部门自我评估、质保部独立监督两个方面开展质量保证监督活动。2025年共完成了26份管理者自我评估报告，涉及生产运行、维修技术、工程改造、人员技能、培训授权、经验反馈等领域，提出了200余项改进行动，其中未完成项目均已录入UR平台进行跟踪，实现闭环管理，整体提升公司管理水平。
2025年，通过构建系统化提升方案，全面提质保体系有效性。2025年公司质保体系有效性检查评价重大不符合数量为0，相较2024年，较大不符合数量由2个减少为0个。质保体系14个要素中，质保体系文件、业务过程管理2个要素由较大不符合变为一般不符合；质量风险管理要素由正常要素变为一般不符合。
6. [bookmark: _Toc14032]核安全文化
2025年，为强化落实“绝对责任、最高标准、体系运行、经验反馈”的要求，大亚湾公司确立了“六个以”安全文化建设方向和目标，以安全文化中长期规划为指引，以“原汁原味的安全文化”为理论基础，以核安全文化推进工作室为平台，以取长补短的“消盲”行动为对标改进手段，以员工与合作伙伴喜爱的主流创新形式打造品牌，以“组织强文化，人人讲安全”为追求目标，联动监管部门及合作伙伴，进一步拓展核安全文化推进工作室共建共享，深化推进安全文化在班组，开展原汁原味安全文化学习专项活动，明确和强化主动报告文化“六个所有”要求，举办 “坚守诚信透明底线，筑牢安全文化根基”为主题的全员安全文化震撼教育月活动，创新开展安全文化建设系列活动，营造全员要安全、能安全的氛围，让安全成为本能的选择、必然的结果。
7. [bookmark: _Toc18481][bookmark: _Toc19258][bookmark: _Toc18895]外部监督
2025年，国家核安全局未对大亚湾基地直接开展现场核安全监督检查工作。
2025年，生态环境部华南核与辐射安全监督站对电厂开展了11项核安全监督检查，其中包括5个大修后临界前控制点检查、3个例行检查、2个非例行检查、1个专项核查。针对检查发现的问题，电厂制定了整改行动，所有行动均按期正常推进，总体正常。
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